
*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante.
Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

PBV
17.000KG



Nuestro FOTON Force viene equipado con un motor Cum-
mins D6.7, un motor potente, compacto y confiable que 
brinda hasta 290 PS, sumado a su tecnología ambiental SCR, 
DPF y DOT, garantiza una mayor vida útil. Pensado para las 
carreteras colombianas, su transmisión de 8 velocidades le 
brinda las mejores prestaciones en las rutas difíciles de 
nuestra topografía. Logra alta eficiencia en consumo de 
combustible gracias a su robusta configuración, convirtién-
dolo en el más confiable de su tipo.

GRAN PODER
TRANSPORTE EFICIENTE

Cuenta con frenos de servicio 100% neumáticos para mayor 
seguridad en el camino + ABS Wabco, control de tracción 
ASR, asistente de arranque en pendiente HSA , freno 
auxiliar de ahogo y todo esto equipado con llantas 
295/80R22,5.
 
Los soportes de los retrovisores con una 
inclinación de 18° proporcionan una vista 
más amplia, y los espejos de gran 
angular estándar para los lados del 
conductor y del pasajero delan-
tero eliminan los puntos 
ciegos.

LA SEGURIDAD

 
Hermoso diseño aerodinámico, 

cuenta faros de tecnología led y 
luz diurna, que proporcionan un 

recorrido de iluminación  mas lejana.

DISEÑO



FOTON
ES GARANTÍA

MOTOR
MARCA
REFERENCIA
DESPLAZAMIENTO
NÚMERO CILINDROS
POTENCIA MAX 
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)
EMISIONES

TRANSMISIÓN
MARCA
ACCIONAMIENTO
VELOCIDADES
RELACIONES DE TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN
EMBRAGUE
MEDIDA LLANTAS
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
VOLTAJE
BATERÍAS

OTROS

FRENOS
PRINCIPAL

ESTACIONAMIENTO

AUXILIAR

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Cummins
D 6.7
6.700 cc
6 en línea
290 PS @ 2.500 rpm
1.100 N.m @ 1.200 rpm
Euro VI 

FAST 
Mecánico
8
i1: 8,12, i8: 0,79 - R: 8,08

100 % Aire + ABS. Delantero
y trasero de campana. 
Cámaras precargadas en
ruedas traseras.
Freno de ahogo al escape.

DIMENSIONES
LONGITUD TOTAL(mm) 
ANCHO (mm) 
ALTO (mm) 
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)
VOLADIZO DELANTERO (VA)
VOLADIZO TRASERO (VP)
LARGO CARROZABLE  (LC) 
PESO BRUTO VEHICULAR
PESO CHASIS 

10.800
2.488
2.800
7.300
1.270
2.230
8.600
17.000 Kg.
5.600 Kg

ZF Hidráulica
Servo asistido 
295/80R22,5 
450L 
24 V
2x12v 135 Ah

Aire acondicionado
Timón ajustable en inclinación y altura.
Asiento del conductor con suspensión neumática.
Vidrios, espejos y bloqueo de puertas eléctricos.
Luz anti niebla delantera y trasera.
Comandos del radio y control crucero en el timón.
Suspensión de cabina en dos puntos.
Levantamiento electro – hidráulico de cabina.
Sensores y cámara 360°.
Radio + MP5 + Entrada USB.

Los vehículos Foton de la serie AUMAN EST-M tienen una garantía de 24 
meses ó 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra, después de la fecha de 
venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgas-
te, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso 
inadecuado de operación.  Los motores Cummins ISD tienen una garantía 
de 24 meses sin límite de kilometraje. Para más información consultar el 
manual de garantías del vehículo.

EJES
CAPACIDAD CARGA DELANTERA
CAPACIDAD CARGA TRASERA

6.5 toneladas
11.5 toneladas

SUSPENSIÓN
DELANTERA

TRASERA

Muelle longitudinal + amortiguador
y barra estabilizadora.
Muelle longitudinal + amortiguador
y barra estabilizadora. 

VP 2.230 WB 7.300 VA 1.270


