
*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.
Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.

PBV
36.000 kg



GRAN PODER
TRANSPORTE EFICIENTE

La cabina cumple con los reglamentos de colisión más 
rigurosos en la Unión Europea, aprobando la normativa 
ECER29 con una prueba de presión superior a 10 Ton, 
ademas sus baterías han pasado por rigurosas 
pruebas de calidad. 

El mixer FOTON 4Manos eléctrico viene 
equipado con cámara 360, alerta de 
punto ciego, control remoto para 
descarga, garantizando así el 
confort y seguridad del 
operador.

LA SEGURIDAD

Viene equipado con un 
mezclador LOXA de 9m³  

impulsado por una bomba eléctrica 
que le permite   reducir los costos 

operativos brindando el mejor costo por 
metro cúbico del mercado, además cuenta 

con resistencia abrasiva a diferentes 
materiales.

Nuestro Mixer Eléctrico 4Manos viene equipado con  baterías 
con capacidad de 282Kwh, cuenta con una autonomía de 
hasta 10 horas de operación continua, cero emisiones 
contaminantes, confort y comodidad para el operador. 



FOTON
ES GARANTÍA

MOTOR
REFERENCIA
POTENCIA
TORQUE
TRANSMISIÓN

BATERÍAS
MARCA
TIPO 
CAPACIDAD

LLANTAS

CÁMARA
SILLA DE CONDUCTOR
ELEVAMIENTO DE CABINA

OTROS

FRENOS
PRINCIPAL

ESTACIONAMIENTO

AUXILIAR

INFORMACIÓN
TÉCNICA

FTTB2201
360 kW
2100 N.m
Automatizada

CATL
Baterías de litio y fosfato de hierro
281.9 Kwh

Aire de doble circuito
campanas + ABS.
Cámara precargadas en las
ruedas traseras."
Freno regenerativo de energía.

DIMENSIONES
LONGITUD TOTAL(mm) 
ANCHO (mm) 
ALTO (mm) 
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)
VOLADIZO DELANTERO (VA)
VOLADIZO TRASERO (VP)
PESO CAMIÓN ESTIMADO (Kg)

10.232
2.530
3.900
2.100+2.750+1.350
1.450
1.000
15.600

385/65R22.5+315/80R22.5
ABS+EBD
360°
Suspensión neumática
Eléctrico

Columna dirección abatible
Asiento del conductor con suspensión neumática
Vidrios eléctricos
Luz anti niebla delantera y trasera
Radio estéreo con USB
Control del radio en volante de dirección

Los vehículos Foton de la serie AUMAN EV tienen una garantía de 12 
meses sin límite de kilometraje, después de la fecha de venta al 
primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, 
partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso 
inadecuado de operación. El sistema EIC (control de interface eléctri-
co), 5 años o 200.000 kilómetros, lo que primero ocurra después de la 
fecha de venta al primer propietario. Para más información consultar 
el manual de garantías del vehículo.

EJES
CAPACIDAD CARGA DELANTERA
CAPACIDAD CARGA TRASERA

7 Ton en cada eje
13 Ton en cada eje

DESCRIPCIÓN MIXER  
MARCA
BOMBA
CAPACIDAD (m³)
ÁNGULO DE INCLINACIÓN
ESPESOR CABEZA (mm)
ESPESOR CUERPO (mm)
TANQUE DE AGUA

LOXA
SENPENG Eléctrica
9
12°
8
5
400 L

VP 1.000 VA  1.400Wb1  2.100WB  2.750Wb2  1.350


