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MOTOR MARCA CUMMINS
REFERENCIA XI5
DESPLAZAMIENTO 14.900 c.c
NOMERO CILINDROS 6 EM LINEA
POTENCIA MAX (PS[rpm) 450 hp @ 1800 rpm
PAR MAXIMO (Nm/[rpm) 1750 Ibpie @ WO0 rpm
EMISIONES EURO 6
-

TRANSMISION MARCA EATON FULLER
ACCIONAMIENTO MAAMUAL
VELOCIDADES 18

RELACIOMNES DE TRANSMISION 1440 - 0.73. Reversa 1506

FRENOS PRINCIP AL Neumtico de doble circuito
ESTACIONAMIENTO Caon accionamiento de cOmaras
de freno trasemns
AUXILIAR Freno de motor (a las valvulas)

CAPACIDAD CARGADELANTERA 6.000 kg

EJ Es CAPACIDAD CARGATRASERA 22000 kg

]
SUSPENSION [ e
TRASERA 22,000 kg

DIMENSIONES LONGITUD TOTAL mm A4R4
ANCHO mim 2438
ALTO (mm) 3417
DISTANCLA ENTRE EJES (WE) 5639
VOLADIZO DELANTERD (VA) 1285
VOLADIZO TRASERO (VP) 1550
PESO 0.006
OTROS DIRECCION HIDRAULICA
MEDIDA LLANTAS 205 /B0RR225
CAPACIDAD COMBUSTIBLE 200 GALOMES
VOLTAJE 12 VOLTIOS
BATERIAS 1980 CCA
lﬁ' : + Aire acondicionodo automatico
- S + Asiento de conductor con suspensidn neuméatica
CARACTERISTICAS Bkt
+ Ezpejos eléctricos
+ FRines de aluminioc
+ Controles de radio en el timén
=+ Colurmna de direccién abatible
#+ Rodio + MPS+ USE.
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CONTACTA UN ASESOR
3218626069 -310 4132181
www.navitrans.com.co
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